
Beschrijving

De weegschalen C 931 AM bieden weegoplossingen voor 
toepassingen als inventarisatie, verpakken, productie, 
mengen, controleren, enz....

De indicator is op een kolom gemonteerd maar kan ook op 
een tafel geplaatst of aan de muur bevestigd worden 
(optioneel).

Europese conformiteit
& Richtlijn 89/336/EEG betreffende Elektromagnetische 

Compatibiliteit.

& Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG.

Metrologische goedkeuring

CE-typegoedkeuringscertificaat afgegeven door een 
erkende instantie, conform richtlijn 90/384/EEG betreffende 
niet-automatische weegwerktuigen.

Beschikbare modellen

Model HML:

Model ML:

Algemene beschrijving

Display:
& LCD 6 cijfers van 26 mm met backlight.

Toetsenbord:
& 12 Tiptoetsen.

Voeding:
& AC 220 V (+/- 10%).

& Ingebouwde accu: DC 6 V / 4 Ah.
Autonomie tot 100 uur.

Afmetingen:
& Weegschaal: 420 x 910 x 700 mm (l x h x d).

& Weegplateau: 520 x 420 mm.

Functies
& Wegen met totalisering.

& Tellen.

& Controle van toleranties.

Omgeving
& Beschermingsgraad: IP 54.

Verpakkingseenheid
& Afmetingen: 1010 x 510 x 270 mm.

& Gewicht: 19,8 kg.

Model Max. e

C 931 AM 60 kg 10 g

C 931 AM 150 kg 10 g

Model Max. e

C 931 AM 60 kg 20 g

C 931 AM 150 kg 50 g
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Complete weegschalen
C 931 AM
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Afbeeldingen onder voorbehoud. Precia-Molen heeft het recht 
om de beschrijvingen van het materiaal in deze brochure te 
allen tijde naar eigen inzicht aan te passen.

Hoofdkantoor en fabriek
BP 106 - 07000 Privas - FRANKRIJK
Tel. 33 (0) 475 664 600
Fax 33 (0) 475 658 330
E-MAIL webmaster@preciamolen.com

HR: 386 620 165 RCS Aubenas

Uw specialist


